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Z A W A R T O ŚĆ   P R O J E K T U  
 
          
 
 
 
 
 
 

 
I . C Z Ę Ś Ć   F O R M A L N O - P R A W N A ,   O P I S O W A :  
    

1. Uprawnienia projektanta  
2. Zaświadczenie o przynależności do WIIB  
3. Uzgodnienie Energa-Operator SA nr EOP-47MMD-000437-2018 z dn. 22.10.2018r. 
4. Decyzja nr PZD/Dec/219/2018 z dnia 13.11.2018 r. 
5. Decyzja nr PZD/Dec/220/2018 z dnia 13.11.2018 r. 
6. Uzgodnienie Orange Polska nr TTISILU/ASK.215- 61985/18 z dnia 04.12.2018 r. 
7. Uzgodnienie Gminy Koło – plan sytuacyjny  / Wójt Gminy+ wod.-kan. / 
8. Opis do planu zagospodarowania 

 
 

     
 

 

        
I I . C Z Ę Ś Ć  R Y S U N K O W A  :    

 
1.Plan orientacyjny     1:25000  
2.Plan zagospodarowania /sytuacyjny  /  1:500   rys. nr 1 
3.Profil podłużny     1:100/1:500  rys. nr 2  
4.Przekroje normalne    1:50   rys. nr 3 
5. Przekroje poprzeczne    1:75   rys. nr 4 

           6. Odwodnienie/ wylot do rowu DP 3216P  1:50   rys. nr 5 
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

 
 

Tytuł opracowania: 

 

PRZEBUDOWA DROGI WEWN ĘTRZNEJ W M.OCHLE GM.KOŁO . 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa  drogi wewnętrznej  w m. Ochle gm.Koło od km  PT 0+000,00  
do km PT 0+343,40 oraz od km 0+000,00 do km 136,43  tj. 479,83 m . 
Inwestycja zlokalizowane jest na terenie Gminy Koło, powiat kolski, woj. wielkopolskie.  
 

I.  Podstawa opracowania. 
1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą Koło a Projektantem - Umowa nr DP.7013.23155.2018 

zawarta w dniu 17.09.2018 r.  
2. Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego. 
3. Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 oraz uzupełniające pomiary sytuacyjno-

wysokościowe wykonane w terenie. 
4. Opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo – wodne dla projektowanej przebudowy . 
5. Obowiązujące normatywy, normy i wytyczne : 
• Rozporządzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie- DURP z dn 14 maja 1999r 
.(Dz.U. 2016 poz. 124); 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073, 1566 tekst 
jednolity) ; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015 poz. 1554); 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U.Nr 63 

poz.735 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie ; 

• Polskie Normy i Normy Branżowe 
 
II.  Zakres opracowania 

 
1. Stan istniejący. 
1.1.Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Koło w pasie drogi wewnętrznej w  m. Ochle  - droga 
wewnętrzna    ( przewidywany zakres  przebudowy - od km  0+000,00  do km  0+343,40 oraz od km 0+000,00 do 
km 136,43  tj. 479,83 m . 
Klasa techniczna drogi D ( dojazdowa ),  kategoria ruchu KR 1. 
Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej w m.Ochle dotyczy drogi administrowanej przez Gminę Koło. 
Początek trasy to koniec istniejącego zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej z drogi powiatowej nr 
3216P . Koniec trasy w km 0+343,40 dojazd do cmentarza oraz odcinek drogi dojazdowej do gospodarstw – od 
zjazdu z drogi wewnętrznej (głównej) do zabudowania 53A. (136,43m). Przekrój poprzeczny – zmienna 
szerokość pasa drogowego : ok.7,60-5,30m (dz.332) na odcinku głównym i ok. 7,90m (dz. nr 312/1). Na całym 
odcinku drogi wewnętrznej nawierzchnia z  kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego gr. ca 15 cm szerokości: 
3,50-4,00m-5,00m.  
Urządzenia obce -  sieć teletechniczna , wodociąg 110, sieć energetyczna – linia napowietrzna  nN 0,4kV . 
Na początkowym odcinku projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej ( włączenie do drogi powiatowej nr 
3216P ) droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej wzmocnionej powierzchniowo materiałem kamiennym z 
dwoma pasami ruchu ( szer.ca 5,00 m ) oraz   obustronne pobocza gruntowe o szer. 1,20m każdy . Na wysokości 
tego odcinka projektowanej przebudowy znajdują się zagospodarowane działki  z zabudową jednorodzinną 
odgrodzone od pasa drogowego segmentowym, metalowym ogrodzeniem na betonowej podmurówce z 
metalowymi i murowanymi słupkami . Obszar zabudowany . Sprawne oświetlenie uliczne. Ruch odbywa się w 
obu kierunkach .  Lokalny ruch pieszy po  obu stronach drogi ( pobocza ).  
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Istniejące odwodnienie – naturalne spadkami podłużnym i poprzecznym .Brak rowów przydrożnych.  
Zadrzewienie nie występuje .  
1.2.Oznaczenie geodezyjne działek objętych projektem : 
- nr 332, 312/1 ( działki Gminy Koło – droga wewnętrzna )  i 240/1 ( Powiat Kolski – Powiatowy Zarząd Dróg – 
droga powiatowa nr 3216P) . Jednostka ewidencyjna Gmina Koło , obręb ewidencyjny 300907_2.0016, Ochle .  
Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej zawiera się w granicach istniejących pasów drogowych drogi  
wewnętrznej i drogi powiatowej nr 3216P.  
              
2.Stan Projektowany. 
2.1.Przedmiot opracowania. 
Projekt niniejszy obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej  (działki o numerze geodezyjnym  332, 312/1) 
zlokalizowanej w  m.Ochle, w istniejącym układzie pasa drogowego, polegającą na : 

� wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego ; 
� obustronnym umocnieniu poboczy materiałem z odzysku ( istniejąca nawierzchnia z kruszywa 

łamanego) oraz lokalnie betonowymi płytami ażurowymi ; 
� wykonaniu zjazdów z betonowej kostki brukowej;   
� wykonaniu obustronnego i jednostronnego rowu przydrożnego z murowanym progiem ;  
� wykonaniu jednostronnego ścieku przykrawężnikowego ; 
� wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej ( studnie wpustowe, rewizyjne i przepust pod drogą 

powiatową wykonany metodą przecisku ) odprowadzającego wody deszczowe i roztopowe do rowu 
przydrożnego DP 3216P  ; 

� pogłębieniu i wyprofilowaniu skarp rowu i nasypu drogi powiatowej nr 3216P ;  
� umocnieniu skarp i dna rowu na wylocie przepustu i w obrębie progu w rowie kostką kamienną 

osadzoną w podbudowie betonowej; 
� odprowadzeniu wód powierzchniowych do przyległego rowu / na przyległy teren ; 
� ustawieniu  oznakowania pionowego i naniesieniu oznakowania poziomego (próg zwalniający )   

 
2.2.Warunki gruntowo-wodne 
Dla potrzeb niniejszego projektu wykonane zostały badania gruntowo- wodne w  październiku 2018r. przez  
„AQUAGEOL”  s.c. z siedzibą w Koninie . Po odwierceniu 2 otworów badawczych o głębokości 2,5 mb oraz 
wykonaniu badań makroskopowych sporządzona została opinia geotechniczna ustalająca warunki gruntowo-
wodne dla  projektowanej przebudowy drogi wewnętrznej .  
Dla projektowanego do przebudowy odcinka drogi oparto się na wynikach dwóch otworów badawczych . 
W  rejonie  odwierconych otworów badawczych warunki wodne należy uznać za dobre (w przypadku 
utwardzonych poboczy) lub przeciętne (w przypadku nie utwardzonych poboczy) .  
Wydzielono 3 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadające warstwom geologicznym: 

1- warstwa geotechniczna nr 1 – szutrowa nawierzchnia drogi ; 
2- warstwa geotechniczna nr 2 – grunty  mineralne niespoiste ( piaski drobnoziarniste z domieszkami piasku 

średnioziarnistego). 
3- warstwa geotechniczna nr 3 – grunty  mineralne spoiste (gliny piaszczyste zwięzłe ) .   

Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu oraz warunki wodne ustalono grupę nośności podłoża G1 dla całego badanego 
odcinka drogi w miejscowości Ochle .  
Wykonane wiercenia potwierdziły występowanie warunków geologiczno-inżynierskich umożliwiających 
racjonalne wykonawstwo projektowanej inwestycji. Decydują o tym zadowalające wartości parametrów 
geotechnicznych.  
Ponieważ istniejąca trasa drogi nie przebiega przez obszary  o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych  
a projekt przebudowy drogi nie zmienia  przebiegu drogi w planie z uwagi na grupę nośności G1 nie projektuje 
się wymiany gruntu  korpusu drogowego i nie zachodzi potrzeba stosowania szczególnych rozwiązań 
technicznych./np. zastosowanie geowłókniny czy geokraty/.  
 
2.3.Warunki środowiskowe 
Droga przebiega przez teren zabudowy jednorodzinnej. Po wykonaniu  projektowanej nawierzchni  twardej 
ulepszonej z betonu asfaltowego  droga będzie mogła służyć przez okrągły rok okolicznym mieszkańcom 
miejscowości Ochle .   
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2.4.Droga w planie / rys. nr 1 – Plan sytuacyjny / 
Przy  projektowaniu przebudowy drogi w planie  oparto się  na  istniejącym przebiegu drogi , która biegnie   
w  istniejącym  pasie  drogowym .  Nawiązano się  do  istniejącego  zjazdu  z  drogi powiatowej  nr  3216P  
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ( km 0+000,00 –  początek projektowanej przebudowy drogi ) .   
Koniec trasy w km 0+343,40 to dojazd do cmentarza oraz odcinek drogi dojazdowej do gospodarstw – od zjazdu 
z drogi wewnętrznej (głównej) do zabudowania 53A. (136,43m). Zaprojektowano  jezdnię o szerokości 5,00m, 
4,00m, 3,50m i 2,50m .Trasa drogi w planie składa się  z 6 łuków poziomych , dwóch załamań i 10 odcinków 
prostych.  

 
ZAPROJEKTOWANE i ISTNIEJ ĄCE ELEMENTY TRASY W PLANIE TO : 
Odcinki proste  - 10 odcinków o  długości 45,62m, 50,55m, 24,70m, 37,23m, 23,50m, 108,07m, 15,31m, 
10,32m, 39,57m, 40,69m .  
Łuki poziome – projektuje się 6 łuków  poziomych kołowych  o poniższych parametrach : 
      

  Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek W1  
Lokalizacja km + m 0+053,72 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  9,9888 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 103,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] jednostronny 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  8,097 
Długość łuku kołowego PSK [m] 16,161 
Odległość wierzchołka  WS [m] 0,318 

      
  Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek W2  

Lokalizacja km + m 0+116,50 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  10,5680 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 50,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] daszkowy 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  4,160 
Długość łuku kołowego PSK [m] 8,30 
Odległość wierzchołka  WS [m] 0,173 

 
       Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek W3  

Lokalizacja km + m 0+155,72 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  13,1455 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 100,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] daszkowy 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  10,361 
Długość łuku kołowego PSK [m] 20,649 
Odległość wierzchołka  WS [m] 0,535 

      
  Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek W5  

Lokalizacja km + m 0+232,57 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  109,6900 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 5,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] daszkowy 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  5,825 
Długość łuku kołowego PSK [m] 8,615 
Odległość wierzchołka  WS [m] 2,677 
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  Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek P1  
Lokalizacja km + m 0+019,08 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  15,9168 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 30,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] daszkowy 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  3,770 
Długość łuku kołowego PSK [m] 7,501 
Odległość wierzchołka  WS [m] 0,236 

      
  Parametry łuku poziomego  -  Wierzchołek P2  

Lokalizacja km + m 0+044,75 

Kąt zwrotu trasy  α [grad]  24,5505 

Projektowany promień łuku R proj . [m] 60,00 

Projektowany spadek poprzeczny na łuku  i proj. [%] daszkowy 2 

Długość stycznej głównej  T [m]  11,715 
Długość łuku kołowego PSK [m] 23,138 
Odległość wierzchołka  WS [m] 1,133 

 
2.5.Droga w przekroju podłużnym / rys. nr 2 – Profil podłużny / 
Projektuje się budowę po istniejącej niwelecie drogi, z niewielką korektą wyniesień i zaniżeń terenu. Przy 
kształtowaniu  projektowanej niwelety drogi starano się : 
- dostosować niweletę do ukształtowania terenu tak, aby roboty ziemne były możliwie najmniejsze ;  
- zapewnić wyniesienie niwelety ponad poziom przyległego terenu  ;  
- powiązać niweletę z punktami o ustalonej wysokości  .  
Projektowana niweleta drogi składa się z :   
      a/  21 odcinków o stałym pochyleniu  -  najmniejsze  i = 0,00% ;  największe  i = 5,62% ;  
      b/  8 łuków wklęsłych ;  
      c/  11 łuków wypukłych ;  
 
2.6.Koordynacja niwelety z planem drogi 
Ponieważ budowa drogi ograniczona jest poprzez  wydzielony i już fizycznie istniejący „ pas drogowy”  
możliwości koordynacji ograniczone są prawie do zera. 
 
2.7.Droga w przekroju poprzecznym / rys. nr 3 - Przekroje normalne / 
PRZEKRÓJ    – półuliczny na odcinku od 0+000,00 do 0+0,70,45, z jezdnią o szer.5,00-3,50 m i poboczem  
                        o szer.min.0,50m umocnionym  kruszywem łamanym po lewej stronie drogi oraz ściekiem 
                        przykrawężnikowym po prawej stronie drogi ;   
                     – na pozostałym odcinku drogowy, z jezdnią o szer.3,50 m, 4,00m oraz 2,50m  i poboczami 
                          umocnionymi kruszywem  łamanym pozyskanym z istniejącej nawierzchni  o szer. min. 0,75m  
                          i 0,50m oraz poboczami  o szer. 1,00-1,20 m umocnionymi płytami betonowymi ażurowymi .   
 
POCHYLENIA  POPRZECZNE  :   
                        - jezdni na odcinkach prostych i łukach i = 2 %  / spadek  jednostronny na odcinku od 0+000,00  
                        do 0+070,45 oraz  od 0+245,33 do 0+343,40 / ; 
                      - jezdni na odcinkach prostych i łukach i = 2 %  / spadek daszkowy odcinku od 0+080,45  
                          do 0+235,33 oraz  od zjazdu z drogi wewnętrznej (głównej) do zabudowania 53A. (136,43m)./ ; 
                        - poboczy umocnionych kruszywem łamanym na odcinkach  j.w.  i = 2 % , poboczy umocnionych 
                        płytami ażurowymi i=6%;   
SKARPY DROGOWE -  poch. skarp nasypu 1:1 i 1:1,5 , przeciwskarp rowu  trapezowego. 1:1 ;  
PAS DROGOWY - szerokość jego jest zmienna i wynosi 7,60-5,30m na odcinku głównym ( działka nr 332 )  
                        i ok.7,90m  działka nr 312/1/ . 
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2.8.Nawierzchnia  / rys. nr 3 - Przekroje normalne /     
Przy projektowaniu nawierzchni  bitumicznej 2-warstwowej z betonu asfaltowego układanego na w-wie 
podbudowy  z kruszywa kamiennego , w-wie wzmacniającej podłoże oraz w-wie odsączającej uwzględniono  
warunki gruntowo-wodne , a szczególnie grupę nośności podłoża G1 oraz warstwę geotechniczną z gruntów 
mineralnych spoistych ( glin piaszczystych zwięzłych zalegających na głębokości od 1,15 – 1,20m . 
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+221,71 oraz od zjazdu z drogi wewnętrznej (głównej) do zabudowania 
53A. (136,43m) :  

- 4,0 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-1 ; 
- 5,0 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-1 ; 
- 20,0 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o zawartości ziaren przekruszonych  lub 

łamanych o frakcji 0/63mm; 
Pobocza gr. min.10 cm umocnione kruszywem  łamanym pozyskanym z istniejącej nawierzchni .  

Na odcinku od km  0+221,71 do km 343,40 :  
- 4,0 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-1 ; 
- 5,0 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR-1 ; 
- 20,0 cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem o zawartości ziaren przekruszonych  lub 

łamanych o frakcji 0/63mm; 
- 15,0 cm w-wa wzmacniająca – stabilizacja gruntu cementem o Rm =2,5MPa ( C3/4 ) ; 
- 10,0 cm warstwa odsączająca ; 
Pobocza gr. min.10 cm umocnione kruszywem  łamanym pozyskanym z istniejącej nawierzchni .  

W km 0+232,51( zjazd z drogi głównej na dojazdową do posesji nr 53A ) :  
- 8,0 cm betonowa kostka brukowa czerwona bezfazowa ( cegiełka) ograniczona krawężnikiem 

betonowym 12x25 na ławie betonowej C-12/15; 
- 3,0 cm podsypka cementowo-piaskowa ; 
- 15,0 cm podbudowa betonowa z betonu klasy C-12/15 ; 
Pobocza gr. 10 cm - płyty betonowe ażurowe 40x60cm na podsypce piaskowej gr.20 cm .   

Zjazdy do posesji :  
- 8,0 cm betonowa kostka brukowa czerwona bezfazowa ( cegiełka) ograniczona obrzeżem betonowym 

8x30 układanym na ławie betonowej C-12/15; 
- 3,0 cm podsypka cementowo-piaskowa ; 
- 10,0 cm podbudowa betonowa z betonu klasy C-12/15 ; 

 
2.9.Odwodnienie drogi 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej nawierzchni bitumicznej poprzez spadki 
poprzeczne 2% ( jednostronny i daszkowy )jezdni na pobocza i dalej do rowów, na tereny przyległe oraz ściekiem 
przykrawężnikowym do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej, a nim do rowu drogowego  drogi 
powiatowej nr 3216P . 
2.9.1. Rowy przydrożne : 

• na odcinku drogi od km 0+235,33 do km 0+316,40 rów lewostronny o przekroju trapezowym  
o głębokości zgodnie z rys.nr 2 (profil podłużny) jako rów odparowujący z progiem ( murkiem z kostki 
kamiennej na ławie z betonu kl.C-16/20  o wymiarach 0,9x0,6x0,3) w km0+266,20 wystającym 12-15 cm 
ponad dno rowu; 

• na odcinku od km 0+080,45 do km 0+221,71obustronny rów odparowujący o przekroju trapezowym  
i głębokości 0,20-0,30cm; 

• pogłębienie rowu drogowego drogi powiatowej nr 3216P na długości 47,54 m ; 
• humusowanie w-wą 5 cm i obsianie trawą powierzchni skarp i dna rowu . 

2.9.2. Ściek przykrawężnikowy. 
• Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+070,45 str.P projektuje się ściek z betonowej kostki brukowej 

szarej  bezfazowej (cegiełka) szer.030 cm , na podsypce cem.piaskowej gr.3 cm i podbudowie betonowej 
C-12/15gr.29 cm ograniczony krawężnikiem betonowym 12x25 cm układanym na podsypce 
cem.piaskowej gr.3 cm i ławie z betonu C-12/15. 

2.9.3. Kolektor kanalizacji deszczowej ( w pasie drogi powiatowej nr 3216P ). 
• 2 szt. studni wpustowych z kręgów betonowych fi 50cm z kratą żeliwną 40t, z osadnikiem, bez syfonu ; 
• 2 szt. przykanalików PCV fi 200 mm dł. 2,20 m i 1,60 m . 
• 3 szt. studni rewizyjnych PP 400/200 ; 
• rury PP DN 200 mm o dł. 7,80 m i 33,30 m (kolektor kd ) na podsypce piaskowej gr.10 cm ; 
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• przepust PP 200mm dł. 8,20m pod drogą powiatową 3216P wykonany metodą przecisku w rurze 
osłonowej. 

 
2.10.Oznakowanie organizacji ruchu   
2.10.1.Oznakowanie pionowe : 

• 2 szt. znak A-11a – „Próg zwalniający” z tabliczką T-1 „20 m”; 
• 1 szt. znak B-20 - „STOP”; 
• 2 szt. znaki B-33 - „Ograniczenie prędkości do 20km/h”; 
•  1 szt. znak D-4a – „Droga bez przejazdu” ;  
• 1 szt. znak D-46 – „Droga wewnętrzna” z tabliczką informującą „Administrator:Urząd Gminy 

Koło” 
2.10.2. Oznakowanie poziome – znak P-25  „Próg zwalniający”. 
2.10.3. Próg zwalniający listwowyU-16d o wym. : długość 4,0m, szerokość 1,50m, wysokość 0,07m, R=4,1m ,  
           z  betonowej kostki brukowej czerwonej na podbudowie z betonu klasy C-16/20 gr.22 cm . 
 
                                  R 4,10m              1,50m                                        
 
                                                                                                                            0,07m 
 
 
2.11.Drzewa i urządzenia obce 
2.11.1.Ścinanie drzew  –  nie dotyczy ; karczowanie krzaków w rowie drogi powiatowej nr 3216P . 
2.11.2.Urządzenia obce : 

• sieć teletechniczna ; 
• wodociąg 110 ; 
• sieć energetyczna – linia napowietrzna  nN 0,4kV 

 
3. Zagospodarowanie terenu. 
Projektowana przebudowa drogi wewnętrznej  nie spowoduje konieczności zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu.  
 
4. Ochrona środowiska i strefy ochronne 
Projektowana przebudowa drogi wewnętrzeji nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego, wód i gleby. Projektowana przebudowa nie wymaga strefy ochronnej. 
 
5.Obszar oddziaływania 
Obszar oddziaływania niniejszego opracowania obejmie działki o  nr  332, 312/1 ( działki Gminy Koło – droga 
wewnętrzna )  i 240/1 ( Powiat Kolski – Powiatowy Zarząd Dróg – droga powiatowa nr 3216P) . Nie przewiduje 
się poszerzenia obszaru oddziaływania poza wymieniony teren. 
Podstawą określenia obszaru oddziaływania są przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2015 poz. 460 ) Prawo o drogach publicznych oraz przepisy Rozporządzenia ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) 

 
6.Roboty towarzyszące, uwagi końcowe 
6.1. Nasypy wykonywać z gruntów podatnych- mieszaniny piasku średnioziarnistego, żwiru.  
6.2. Korony nasypów, skarpy należy zahumusować w-wą gr. 5,0 cm i obsiać trawą. 
6.3. Wszelkie  prace  objęte  niniejszym  projektem  wykonać  należy zgodnie z obowiązującymi normami 
       i przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w obrębie dróg publicznych.  
 6.4.Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  projektu winny być uzgodnione z projektantem i Inwestorem oraz 
       naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach. 
6.5. Oznakowanie  pionowe  i  poziome  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  oznakowania docelowego. 
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